
Technische Angaben

Adaptergrößen 40 x 40 mm
60 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

Solarzellen 5 V/0.35 W

Akku 1.200 mAh/3.7 V

LED-Leistung 0.6 W x 12

Ladezeit ca. 6–8 Sonnenstunden

Schutzart IP65

Schwarz

LED-Beleuchtung für Ihren Zaun
• Installation auf Zaunpfosten, Torpfosten oder auch Balkongeländern
• Die Dauer der Beleuchtung hängt vom Sonnenlicht, dem Installationsort,   
 den Wetterbedingungen und der Tageszeit ab
• Der Akku wird durch Sonnenlicht geladen  
• Sobald die Dämmerung einsetzt, schaltet sich das Licht automatisch an

Montageanleitung
1. Montieren Sie zuerst die passende Adapterkappe auf der Oberseite des 
 Pfostens nach folgender Zeichnung (Schritt 1 und 2).
2. Danach nehmen Sie die Solarleuchte und stecken diese in den Adapter 
 (Schritt 3). Es ist ein leichtes Klickgeräusch zu hören. Das bedeutet, 
 die Kappe ist richtig installiert.

LED-Zaunleuchten
für Zaunpfosten, Torpfosten oder Balkongeländer

2 Kappen mit Adaptern 
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